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Forniture impianti industriali e servizi

Prodotti e Soluzioni
per Rotabili su Rete
Ferroviaria e Metrotranviaria
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1. Pulsanti

Pulsante lavabo temporizzato Pulsante water temporizzato
Cat. Trenitalia: 350064 Cat. Trenitalia: 350063
Cod. FIMIS: 40.01.30.05 Cod. FIMIS: 40.01.30.06

Pulsante lavabo non Pulsante water non Pulsante asciugatore mani
temporizzato temporizzato non temporizzato

Cat. Trenitalia: 350470 Cat. Trenitalia: 350651 Cat. Trenitalia: 309607
Cod. FIMIS: 40.01.30.13 Cod. FIMIS: 40.01.30.14 Cod. FIMIS: 40.01.30.15
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Pulsante di richiesta Avvisatore di avvenuta

assistenza

richiesta assistenza

Cod. FIMIS: 40.01.30.07 Cat. Trenitalia: 350049

Cod. FIMIS: 40.01.30.04

Pulsante di emergenza
Cod. FIMIS: 40.01.30.10

Avvisatore di emergenza Richiesta di assistenza
Cod. FIMIS: 40.01.30.09 Cod. FIMIS: 40.01.30.26
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Pulsante apriporta destro Pulsante apriporta sinistro
Cat. Trenitalia: 349081 Cat. Trenitalia: 349082
Cod. FIMIS: TRD 21359/DX Cod. FIMIS: TRD 21359/SX
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Pulsante apriporta destro Pulsante apriporta sinistro Pulsante apriporta doppia
Cat. Trenitalia: 349108 Cat. Trenitalia: 349110 Cat. Trenitalia: 349109
Cod. FIMIS: 40.01.30.03 Cod. FIMIS: 40.01.30.12 Cod. FIMIS: 40.01.30.11
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Pulsante apertura porte carrozze Z1 Pulsante chiusura porte carrozze

disegno Mitron DS 920206 Z1 disegno Mitron DS 920206
Cat. Trenitalia: 350646 Cat. Trenitalia: 350647
Cod. FIMIS: 40.01.30.20 Cod. FIMIS: 40.01.30.19

Piastra con pulsanti apertura/
chiusura porte disegno Mitron
DS 930261

Cat. Trenitalia: 349026
Cod. FIMIS: 40.01.30.21
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Interruttore/deviatore a pulsante tempo
Cat. Trenitalia: 341249
Cod. FIMIS: 40.01.30.18
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APERTURA

D’EMERGENZA
DEBLOCAGE D'EMERGENCE |
NOTAUSGANG: =

EMERGENCY RELEASE |

Pulsante completo di scatola per Rubinetto in acciaio inox per
comando apertura porta lato vestibolo apertura di emergenza della porta
Cat. Trenitalia: 349042 ritirata HK

Cod. FIMIS: 40.01.30.01

Piastra porta micro in acciaio inox Destra
per segnalazione dispositivo libero /
occupato della ritirata HK

Cod. FIMIS: 40.01.30.08

CHIUSO
FERME

Piastra porta micro in acciaio inox Sinistra
per segnalazione dispositivo libero /
occupato della ritirata HK

Cod. FIMIS: 40.01.30.02

Pulsante interruttore bipolare Pulsante color verde per segnalazione
C.E.K. Tipo E208-S di Abedis libero / occupato della ritirata HK
Cat. Trenitalia: 328867 Cat. Trenitalia: 300050

Cod. FIMIS: 40.01.30.24 Cod. FIMIS: 350-298/RS

=

Segnalatore luminoso quadrato Segnalatore luminoso quadrato
colore ROSSO
colore VERDE

Eag TFT/?AT;tai?o 13384322 o1 Cat. Trenitalia: 300413
od. FIMIS: 40.01.40.02. Cod. FIMIS: 40.01.40.02.02
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2. Componenti

ALLARME
C o)

Dispositivo di manovra del segnale Dispositivo di manovra del segnale
d’allarme con LED di segnalazione d’allarme
Cod. FIMIS: F22420/C Cod. FIMIS: F21500/C

Valvola di commutazione Regolatore di temperatura
emergenza porte automatiche Cat. Trenitalia: 368729
Cod. FIMIS: F23385/C Cod. FIMIS: 40.01.30.23
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Valvola elettropneumatica per
comando acqua del lavabo

Cod. FIMIS: 40.01.30.25

Valvola di ritenuta per impianti di
condizionamento

Cat. Trenitalia: 370495
Cod. FIMIS: F23510/C

Elettrovalvola chiusura porte Valvola livellatrice per
salita. Carrozza EUROFIMA vetture metropolitane
Cat. Trenitalia: 349178 Cod. FIMIS: F23290/C

Cod. FIMIS: F17050/C

Elettrovalvole a 3 vie Elettrovalvola a 3 vie scarico
antislittamento rapido arresto di precisione
Cod. FIMIS: F16870/C Cod. FIMIS: F24125/C
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Elettrovalvola a scarico Valvola azionamento Elettrovalvola

rapido attivazione frenatura pantografo azionamento pantografo
di emergenza 72Vcc Cod. FIMIS: F23975/C Cod. FIMIS: F23985/C
Cod. FIMIS: F23670/C

Elettrovalvola sabbiera Elettrovalvola/valvola Cilindro freno
24Vcc (varie tipologie e funzioni) Cod. FIMIS: F23700/C
Cod. FIMIS: F23990/C Cod. FIMIS: F24080

Pressostato per impianto di Valvola unidirezionale Valvola elettropneumatica
segnalamento Cod. FIMIS: F24105/C Intelock
Cod. FIMIS: F23800/C Cod. FIMIS: F24120/C
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Dispositivo di comando elettrico porte Dispositivo di comando elettrico porte

carrozze vicinali carrozze vicinali
Cat. Trenitalia: 327212 - Tipo pneumatico Cat. Trenitalia: 327212 - Tipo elettronico
Cod. FIMIS: 40.01.30.16 Cod. FIMIS: 40.01.30.17

Indicatore posizione freno a mano Connettore mobile

Cat. Trenitalia: 327087 Cat. Trenitalia: 311279
Cod. FIMIS: 30.01.30.01
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Rilevatore di gas frigorifero R-134A per
carrozze ferroviarie, Modello F-211

Cod. FIMIS: 50.02.50.04

Descrizione del dispositivo

Il Rilevatore di gas frigorifero € basato su di
un sensore a semiconduttore per la
rilevazione dei CFC. In particolare il sensore
e in grado di rilevare la presenza di gas R-134
nell’aria.

Guide lineari e curve per
movimentazione porte
interne carrozze ferroviarie

Dispositivo meccanico di bloccaggio

con chiusura a chiave quadra per carrello
porta-estintori.

Cod. FIMIS: 50.02.50.02

Elemento di bloccaggio realizzato
completamente in acciaio inox

Cod. FIMIS: 50.02.50.03
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3. Impianti

Kit indicatore di livello acqua per carrozze ferroviarie

Dispositivo elettronico degli
apparati di segnalazione del livello
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Trasduttore di pressione
di livello acqua

Cat. Trenitalia: 300093
Cod. FIMIS: T194

Visualizzatore livello a diodi
luminosi con pulsante
Cod. FIMIS: T195

FIMIS srl Via Ferrante Aporti 34 20127 Milano, Italy
Telefono: +39 02 2870766 Fax: +39 02 2870768
www.fimis.it



Impianto elettropneumatico per comando azionamento porte interne delle
carrozze ferroviarie (1/2)

< 1 ESAEE “ERe
uéiiﬁ e

Centralina di controllo elettropneumatica per comando azionamento porte
Cod. FIMIS: TRD 20950 1/C

Rubinetto di emergenza apertura
porta per carrozze ferroviarie

Cod. FIMIS: TRD 19501/02
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Impianto elettropneumatico per comando azionamento porte interne delle
carrozze ferroviarie (2/2)

Scheda elettronica apriporta

Cat. Trenitalia: 349083
Cod. FIMIS: TRMUMO00/111
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Scheda madre elettronica Connettore mobile
Cod. FIMIS: TRMUMO00/111 Cod. FIMIS: FPJVT/4XRF-0-4XRF/A124
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4. Dispositivi per disabili

Kit postazione carrozzella Hk per carrozze ferroviarie

Pinza SX

Pinza blocca carrozzelle per disabili con Battuta fissa per appoggio ruota
sgancio a leva SX carrozzella
Cat. Trenitalia: 930242 - Cod. FIMIS: 50.01.30.01 Cat. Trenitalia: 930241

. s Cod. FIMIS: 50.01.30.01.06
Pinza blocca carrozzelle per disabili con

sgancio a leva DX
Cat. Trenitalia: 930243 - Cod. FIMIS: 50.01.30.02

Pinza blocca carrozzelle per disabili con
sgancio a leva SX e fine corsa elettrico
Cod. FIMIS: 50.01.30.03

Pinza blocca carrozzelle per disabili con
sgancio a leva DX e fine corsa elettrico
Cod. FIMIS: 50.01.30.04
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Coppia cinture HK con borchia
Cat. Trenitalia: 930245
Cod. FIMIS: 06000117

Coppia cinture HK con moschettone
Cat. Trenialia: 930244
Cod. FIMIS: 06000106

POSTO RISERVATO A NON DEAMBULANTI

LA

Portare la carrozzina in posizione disponendola
e i 5

Premere la ruota contro lu piastra della pinza fino ad
ottenerne |'aggancio

\ >
0L

Indossare le cinture e regolare all’altezza desiderata
le fibbie di chivsura agendo sulle leve A

Aggancire e fibbie di chivsura B

g
Per ottenere il sostegno del busto azionare Iapposito
blocco ruotando versoil basso le due leve C

Per lo sblocco della carrozzina, premere verso il
basso I'apposita leva E

Per o sgano delle cnture, premere il pulsante
rosso D sulla fibbia

Targa istruzioni per uso cinture

HK con borchia

Cod. FIMIS: TA3153

POSTO RISERVATO A NON DEAMBULANTI
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Portare Ta carrozzing in_posizione_disponendola

Premere la ruota contro la piastra della pinza fino ad
ottenerne I'aggancio

|

@
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Svolgere il nastro ed agganciare i moschettoni A agli
occhielldifissaggio B

Indossare le cinture e regolare all‘altezza desiderata
le fibbie di chivsura agendo sulle leve C

(e

Agganciare le fibbie di chivsura D

Per ottenere il sostegno del busto azionare I'pposito
blocco ruotando verso il basso le due leve E

Per lo sgandio delle dnture, premere il pulsante
rosso F sulla fibbia

Per lo sblocco della carrozzing, premere verso i
basso V'apposita leva 6

Targa istruzioni per uso cinture
HK con moschettone

Cod. FIMIS: TA3155
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"2 POSTO RISERVATO A NON DEAMBULANTI
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Porlore |o corroming in pesizicne disponendole
contromorelo rispetio al dispositivo di bloccoggio
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Spingere lo ruota contra lo plastra dello pinza fino od
oftenerne 'oggancio

Una volio compiuto ['aggancio, premere la leva A per

@§ 4,

@:@ 7
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Per shloceare lo cormzing, premere verso il basso
o feva E

Cintura di sostegno sub-addominale
Cod. FIMIS: 06000151

Es. di applicazione cintura di
sostegno sub-addominale

Targa istruzioni per uso cintura
di sostegno sub-addominale

Cod. FIMIS: TA3156
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Assieme cintura di sicurezza letto intermedio

. 800 mm. regolabile + ramo fibbia [. 250 mm.,
con bulloneria

Cod. FIMIS: 01000152

Assieme cintura di sicurezza letto intermedio

. 800 mm. regolabile + ramo fibbia [. 170 mm.,
con bulloneria

Cod. FIMIS: 01000153
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Struttura pieghevole
Rampa maneggevole

Rampa pieghevole in vetroresina
per accesso disabili

1. Rampa in posizione chiusa per essere maneggiata /
trasportata

2. Rampa in posizione aperta per ’utilizzo da parte
del disabile
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Carrello di sollevamento carrozzelle per disabili
Cod. FIMIS: 10.03.30.03

Carrello di sollevamento carrozzelle per disabili con piattaforma girevole a 360°
Cod. FIMIS: 10.05.30.05
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Carrello per recupero in emergenza dei
viaggiatori disabili sulle linee Metropolitane

Modello HK-1001

Particolare leva
sgancio freno

Il carrello HK-1001, realizzato interamente in lega leggera, € di semplice
assemblaggio e utilizzo e consente il trasporto in sicurezza di due
persone non deambulanti contemporaneamente.

Sono infatti previste quattro cinture di sicurezza sulla piattaforma per
assicurare i disabili durante il trasporto. E’ dotato di un freno sempre in
presa sulle ruote che pud essere sbloccato solo manualmente durante la
movimentazione.
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Struttura del carrello chiusa in posizione
orizzontale

La struttura del carrello € agevolmente chiudibile su
se stessa

Struttura del carrello chiusain

e
posizione verticale \\

Specifiche tecniche

Peso struttura portante kg 45
Peso piano superiore kg 40
Dimensioni struttura portante mm 1550x1580x430
Dimensioni piano superiore mm 2000x1320x90
Ingombro max carrello chiuso mm 2000x1580x430
Ingombro max carrello aperto mm 2000x1580x1350
Ingombro cassone contenitore carrello mm 2200x1900x450
Carico max ammesso kg 200

Nota: Su richiesta viene fornito il cassone per contenere il carrello HK-
1001 in posizione chiusa. Il cassone e idoneo per essere istallato
sulla banchina delle stazioni metropolitane.
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Sollevatore di carrozzelle disabili per
carrozze ferroviarie

Elevatore per carrozzelle su carrozze Pedana ribaltata. Ribaltamento a comando
ferroviarie in posizione di riposo manuale

Pedana completamente aperta e pronta al
ciclo di utilizzo

Pedana in fase di roto-traslazione per
posizionarsi parallelamente alla carrozza
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Pedana portata in posizione parallela alla carrozza e
pronta per la movimentazione verticale. Operazioni
effettuate in modo automatico
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